TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  POD FIRMĄ ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „WIK” Z SIEDZIBĄ W ŻNINIE

sporządzony przez Zarząd Spółki w oparciu o akty notarialne sporządzone przed notariuszem Leszkiem Turkiem prowadzącym kancelarię notarialną w Żninie w dniu 17.06.1994 r. Rep. A. nr 2371/1994 ze zmianami wprowadzonymi 23.05.1995 r. Rep. A. nr 3183/1995, 25.06.1997 r. Rep. A. nr 4378/1997, 30.03.2000 r. Rep. A. nr 1852/2000, 03.08.2000 r. Rep. A. nr 4594/2000, 18.12.2000 r. Rep. A. nr 7304/2000, 05.07.2001 r. Rep. A. nr 4343/2001, 30.08.2001 r. Rep. A. Nr 5476/2001, 17.05.2004r. Rep. A. Nr 3992/2004, 30.06.2008 r. Rep.A.5684/2008 , 24.08.2011 r. Rep. 5057/2011oraz 25.06.2012r.Rep.A. Nr 3741/2012.
I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE:

§ 1.

Stawający działając w imieniu Gminy Żnin oświadczają, że tworzą jednoosobową Spółkę Gminy Żnin w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2.

Firma Spółki brzmi: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3.

1. Siedzibą Spółki jest Żnin, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Na obszarze swojego działania Spółka może przystępować do innych spółek, organizacji gospodarczych oraz tworzyć swoje filie, oddziały i przedstawicielstwa.

§ 4.

Założycielem Spółki jest Gmina Żnin.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6.

Spółka działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych.

II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§ 7.

Przedmiotem działania spółki jest:

36.00. Z   Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

37.00. Z   Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

42.21. Z   Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

43.21.Z    Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z    Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych

III. Kapitał Spółki

§ 8.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dziewięć tysięcy pięćset ( 29.709.500) złotych i dzieli się na pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewiętnaście  ( 59.419) udziałów, po pięćset (500) złotych każdy.

2. Cały kapitał zakładowy Spółki obejmuje Gmina Żnin pokrywając go w całości wkładem niepieniężnym (aportami) w postaci: sieci wodociągowych położonych we wsi Januszkowo zbudowanych z rur PCV o średnicy 110 mm, długości 2.346 metrów, rury PCV o średnicy 90 mm, długości 1.813 metrów oraz położonych we wsi Słębowo zbudowanych z rur PCV o średnicy 225 mm, długości 3.659 metrów, rur PCV o średnicy 16 mm, długości 3.420 metrów, rur PCV o średnicy 110 mm, długości 4.080 metrów i rur PCV o średnicy 90 mm, długości 2.210 metrów; nieruchomości położonej w Gorzycach, gmina Żnin, obejmuje działkę numer 13/1, karta mapy 1, o powierzchni 0.20.43 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Żninie księga wieczysta numer 16340, nieruchomości położonej w Jadownikach Rycerskich, gmina Żnin, obejmującej działkę numer 10/5, karta mapy 2, o powierzchni 0.21.00 ha, dla której prowadzona jest  w Sądzie Rejonowym w Żninie księga wieczysta numer 14058, nieruchomości położonej w Białożewinie, gmina Żnin, obejmującej działki numer 205, 209/1, karta mapy 2, o powierzchni 0.26.49 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Żninie księga wieczysta numer 16337, nieruchomości położonej w Murczynie, gmina Żnin, obejmującej działkę numer 56/3, karta mapy 3, o powierzchni 0.12.30 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Żninie księga wieczysta numer 16339, nieruchomości położonej w Żninie obejmującej działkę numer 1725/1, karta mapy 25, o powierzchni 0.11.94 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Żninie księga wieczysta numer 16338, nieruchomości położonej w Żninie obejmującej działki numer 478/7, 480/3, 479/3, karta mapy 9, o powierzchni 0.15.94 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer 13147, nieruchomości położonej w Jaroszewie, gmina Żnin, obejmującej działki numer 193 i 194, karta mapy 2, o powierzchni 3.80.00 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie rejonowym w Żninie księga wieczysta numer 14685, nieruchomości położonej w Żninie obejmującej działki numer 468/10, 468/12, 468/11, 468/13, karta mapy 9, o powierzchni 0.17.94 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Żninie księga wieczysta numer 7058, nieruchomości położonej w Żninie obejmującej działkę numer 528, karta mapy 9, o powierzchni 0.01.30 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Żninie księga wieczysta numer 15354 oraz działek położonych w Żninie oznaczonych numerami 451, 450/2, 452/2, 453/6, 453/8, 443/2, 443/5, karta mapy 9, o łącznej powierzchni 1.06.88 ha, zapisanych w księdze wieczystej numer 785 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żninie oraz w postaci urządzeń i instalacji służących do poboru, oczyszczania i rozprowadzania wody, a także innych składników według załącznika numer jeden, stanowiącego jego integralną część; nie zabudowanej nieruchomości położonej w Jaroszewie, gmina Żnin, obejmującej działkę numer 174/8, karta mapy 2, o powierzchni 0.41.23 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Żninie księga wieczysta numer 19843, zabudowanej budynkiem stacji uzdatniania wody oraz studnią głębinową nieruchomości położonej w Wilczkowie, gmina Żnin, obejmującej działkę numer 20.4, karta mapy 1, o powierzchni 0.15.30 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Żninie księga wieczysta numer 17436, zabudowanej studnią głębinową  działki numer 449/8 (karta mapy 9) położonej w Żninie przy ulicy Spokojnej, o powierzchni 0.22.67 ha, zapisanej w księdze wieczystej numer 14045 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żninie, budowli, urządzeń i instalacji służących do poboru, oczyszczania i rozprowadzania wody, a także innych składników według załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 marca 2000 roku, numer XI/213/2000, stanowiącego jego integralną część; części zabudowanej urządzeniami przepompowni ścieków działki położonej w Brzyskorzystewku, gmina Żnin, o powierzchni około sześćset siedemdziesiąt metrów kwadratowych, która ma zostać wydzielona z nieruchomości obejmującej działkę numer 8/2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Żninie księga wieczysta numer 21047, części zabudowanej urządzeniami przepompowni ścieków działki położonej w Cerekwicy, gmina Żnin, o powierzchni około czterystu metrów kwadratowych, która ma zostać wydzielona z nieruchomości obejmującej działkę numer 360, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Żninie księga wieczysta numer 21571, budowli, urządzeń i instalacji służących do przepompowywania i odprowadzania ścieków, a także innych składników według załącznika do uchwały rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 grudnia 2000 roku, numer XVII/283/2000, stanowiącego jego integralną część; działki numer 11/4, o powierzchni 0.00,56 ha, zapisanej w księdze wieczystej numer 4921, położonej w Wilczkowie, zabudowanej urządzeniami przepompowni ścieków, budowli, urządzeń i instalacji służących do przepompowywania i odprowadzania 

ścieków, a także innych składników według załącznika numer 1 do uchwały Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2001 roku, numer XXI/384/2001, stanowiącego jego integralną część, oraz gotówką w kwocie dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych, 

1.Przepompownia ścieków Podobowice:Rok budowy 2001. Przepompownia z kręgów ø 1200 mm; pompy Herborner typ QEH-016D ;2x0,9 kW- szt. 2- wartość-12.032,88 zł; ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych dł.19m- wartość 1.611,63 zł; przyłącze energetyczne kablowe YAKY 4x25, dł. 27 mb; wartość 972,41 zł., przyłącze wodociągowe dł. 3m  782.00 zł,Szafka sterownicza 2.600zł, razem 36.116,67

2.Grunt zabudowany Sielec:- przepompownia ścieków

Rok budowy 2001. Działka Nr 51/9 o pow. 81 m 2- wartość 243,00 zł.; przepompownia z kręgów ø 1200 mm; pompy zatapialne Herborner typ QEH-022D ; 2x1,7 kW szt. 2-wartość 12.820,00 zł; przyłącze energetyczne kablowe YAKY 4x25 dł. 45 mb - wartość 1.620,15 zł; punkt zlewny konstr. beton. - wartość 2.606,05 zł.,Szafka sterownicza 3.305 zł, punkt świetlny 1.083 zł razem 39.972,71

3.Kolektor kanalizacji sanitarnej- grawitacyjny- Podobowice

Rok budowy 2001. Kanał grawitacyjny z rur PVC ø 200 dł. 854 m, studnie rewizyjne 24 kpl.

68.020,63

4.Grunt zabudowany Słębowo- przepompownia ścieków Rok budowy 2001. Działka Nr 43/5 o pow. 181 m 2- wartość 1.379,00 zł.; przepompownia prefabrykowana z kręgów ø 1200 mm; pompy Herborner typ TQR/50-1-140; 2x 3,0 kW szt. 2-wartość 15.665,28 zł; ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych dł. 19 m- wartość 1.611,63 zł; przyłącze energetyczne kablowe YAKY 4x25 dł. 334 mb - wartość 12.029,99 zł., Szafka sterownicza 3.552 zł, przyłącze wodociągowe dł. 11 m - 443,0 zł,  punkt świetlny – 1.083 zł razem 50.701,59

5.Kolektor kanalizacji sanitarnej- tłoczny Sielec – Cerekwica Rok budowy 2001. Kanał tłoczny z rur PE ø 63 dł. 2.516 m, PE ø 90 dł. 494 m, PE ø 110 dł. 3.568 m; studzienki odpowietrzające i odwadniające – szt. 14. razem 254 748,89

6.Kolektor kanalizacyjny sanitarnej- grawitacyjny Białożewin – Chejmanówka Rok budowy 2001. Kanał grawitacyjny z rur PVC ø 200 dł. 2.897 mb razem 313.019,84

7.Przepompownia ścieków Białożewin- Chejmanówka Rok budowy 2001. Konstrukcja żelbetowa z kręgów ø 1200 mm, gł. 4,60 m; pompy KSB AMAREX S 50-160/012 UG-145; P=1,6 kW szt. 2-przyłącze energetyczne dla zasilania przepompowni kabel 4x25 mm² YAKY dł. 85 mb - wartość 2.466,86 zł.Szafka sterownicza 7.820 zł,  oświetlenie terenu 1.480 zł., ogrodzenie z siatki w ramkach wys. 1,50 dł. 16,20 + furtka szer. 1,0m 2.077,90 zł razem 14.228,79

8.Grunt zabudowany Białożewin Rok budowy 2001. Działka Nr 97/2 o pow. 127 m 2- wartość 1.016,00 zł; Konstrukcja żelbetowa z kręgów ø 1200 mm, gł. 4,60 m; ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych dł. 19  mb + furtka szer. 1,0 m 1.741,0 zł, przyłącze wodociągowe dł. 41 mb 1.940,80zł, 1 punkt oświetleniowy 1.480. zł, przyłącze energetyczne dla zasilania przepompowni, kabel YAKY 4x25 mm², dł. 240 mb- wartość 3.391,73 zł., szafka sterownicza 7.820 zł. Razem 20.965,96

9.Kolektor kanalizacji sanitarnej-tłoczny Białożewin – Chejmanówka Rok budowy 2001. Kanał tłoczny z rur PE 90 dł. 2.245 mb, z rur PE 63 dł. 700 mb razem 156.369,98

10.Pompa zatapialna QEH HERBORNER –Białożewin Rok budowy 2001. Pompa QEH 022 HERBORNER, moc silnika 1,9 KW szt. 2 razem 1.911,01

11.Kolektor kanalizacji sanitarnej-tłoczny Uścikowo-Cerekwica Rok budowy 2001. Przewód tłoczny z rur PE 63mm, dł. 2.755,83 mb., PE 40mm dł. 42,10 mb. Razem 83.761,86

12 Komora zasuw Uściskowo Rok budowy 2001. Komora z kręgów betonowych ø 1000 z zasuwą kołnierzową razem 3.135,10

13.Pompa zatapialna Pirania- Uściskowo rok budowy 2001 Pompa zatapialna Pirania 08W/220V szt. 2 razem 951,99
14.Przepompownia ścieków w zbiorniku TEGRA Uściskowo rok budowy2001. Przepompownia ścieków S/OO/ 2,5 P-O, 8/40-T/1-1,3./P nr fabr.0670601 w zbiorniku Tegra PE 1000 Wavin- Metalplast-Buk razem 10.024,83

15.Pompa zatapialna HERBORNER PUMPEN Uścikowo rokbudowy 2001 . Pompa zatapialna prod. HERBORNER PUMPEN typ QEH 022D, 1,7 kW/2900 obr, wydajność Q= 2,7 m3 /h, H = 21m,nr fabr. 01.00809.010.01;01.00809.010.02-szt. 2 razem 1.752,02
16.Grunt zabudowany Uścikowo – przepompownia ściekówRok budowy 2001. Dz. nr 21/15 pow.. 22 m2. Konstrukcja żelbetowa ø 1200;gł. 4400 mm; ogrodzenie z siatki na słupkach metalowych dł. 19 mb - wartość 1.741,00 zł; przyłącze energetyczne kablowe YAKY 4x25mm², dł. 33 mb - wartość 127,15zł., Oświetlenie terenu 1.083,75. zł, szafka sterownicza 2.497,21 zł.razem14.12,55

17. Kolektor kanalizacji sanitarnej- grawitacyjny Uściskowo Rok budowy 2001. Przewód grawitacyjny z rur PVC ø 200 dł. 829,78 m, ø 160, dł. 313,33 m, ø 100 dł. 81,40 m; studnie rewizyjne ø 1200 teleskopowe ø 315 razem 145.162,76
18. Kolektor kanalizacji sanitarnej w ul. Pałuckiej w Żninie Rok budowy 2000. Kanał grawitacyjny z rur PCV ø 200 mm, dł. 197,0 mb., odtworzenie nawierzchni asfaltowej razem 121.778,65
19. Kolektor kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Żninie Rok budowy 1999/2000. Kanał grawitacyjny z rur PCV ø 200 mm, dł. 285,3 mb; studnie rewizyjne żelbetowe ø 1200 mm. Razem 80.966,77
20. Pompa zatapialna Jadowniki Rycerskie  Rok budowy 2001. Typ TQRH/50-1-120EX, moc 2,2 kW, wydajność 0-41 m3/h; wys. podn. 22-6 m; nr fabr. 0003784.010.02, 0003784.010.01- szt. 2 razem 1.313,35
21. Grunt zabudowany Jadowniki Rycerskie – przepompownia ścieków + punkt zlewny

Rok budowy 2001. Działka Nr 111/2 o pow. 132 m 2- wartość 26,40 zł; Konstrukcja żelbetowa ø 2000 głęb. 4,20 m; ogrodzenie z siatki H=1,5m na słupkach stalowych dł. 44,0 mb, brama szer. 4,10 m  4.200 zł,; kabel zasilający zalicznikowy YAKY 4x25mm² , dł. 110 m - wartość 6.603,09 zł; przyłącze kablowe przedlicznikowe YAKY 4x25 mm², dł. 15 m - wartość 1.287,36 zł., szafka sterownicza 2.650,00zł, oświetlenie terenu 1.200 zł. Razem 
32.555,31
22. Kolektor kanalizacji sanitarnej – tłoczny Jadowniki Rycerskie Rok budowy 2000/2001. Przewód tłoczny z rur PE średnicy 110 mm, dł. 5.355 mb razem 140.520,91
23. Kolektor kanalizacji sanitarnej – grawitacyjny Jadowniki Rycerskie Rok budowy 2001. Kanał grawitacyjny z rur PVC średnicy 220 mm, dł. 114 m razem 8.028,76

24.Przyłącze wodociągowe Jadowniki RycerskieRok budowy 2001. Przyłącze z rur PE 32 mm, studnia wodomierzowa ø 1000, wodomierz skrzydełkowy JS prod. METRON Toruń dł.18 mb razem 1.946,61

25.Kolektor kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej i Wilczkowskiej w Żninie Rok budowy 1999. Kanał grawitacyjny z rur PCV ø 200, dł. 119,90 mb; studnie rewizyjne ø 1200 mm szt. 4, przyłącze sanitarne ø 160 mm – 18,8 m/4 szt. w ul. Młyńskiej; przył. dł. 59 m/9 szt. w ul. Wilczkowskiej razem 49.440,08

26.Kolektor kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej w Żninie Rok budowy 2000. Kanał grawitacyjny z rur PCV ø 200, dł. 197,0 mb,; przyłącza z rur PCV ø 160, dł. 56,8 mb/12 szt. Razem 68.703,78

27.Przyłącza sanitarne w ul. Wiejskiej w Żninie Rok budowy 2000. Przyłącza sanitarne z rur PCV ø 160 mm, dł. 34,30m/ 8 szt. Razem 6.758,32

28.Kolektor kanalizacji sanitarnej w ul. Pałuckiej w Żninie Rok budowy 2000. Kanał grawitacyjny z rur PCV ø 200, dł. 88,30 mb, przyłącza z rur PCV ø 160 mm, dł. 92,80 m/15 szt.; odbudowa nawierzchni asfaltowej razem 60.398,92

29.Kolektor sanitarny grawitacyjny w ul. Ogrodowej w Żninie Rok budowy 2001. Kanał sanitarny z rur PVC ø 200, dł. 592,5 mb, przyłącza sanitarne z rur PVC ø 160, 42 szt./208 mb razem 397.553,49

30.Kolektor sanitarny grawitacyjny w ul. Sadowej w Żninie Rok budowy 2002. Kanał sanitarny z rur PVC ø 200, dł. 381 mb, przyłącza sanitarne z rur PVC ø 160, 25 szt./114,50 mb razem 90.731,56

31.Kolektor sanitarny grawitacyjny w ul. Dobrej w Żninie Rok budowy 2002. Kanał sanitarny z rur PVC ø 200, dł.97 mb, przyłącza sanitarne z rur PVC ø 160, dł. 12 mb/6 szt. Razem 25.207,90

32.Kolektor sanitarny grawitacyjny w ul. Majdanowej w Żninie Rok budowy 2002. Kanał sanitarny z rur PVC ø 200, dł.191 mb, przyłącza sanitarne PVC ø 160, 5 szt./59 mb razem 27.040,61

33.Kolektor sanitarny grawitacyjny w ul. Wiśniowej w Żninie Rok budowy 2003. Kanał sanitarny z rur PVC ø 200, dł.58 mb, przyłącza do posesji szt.7/13 m z rur PVC ø 160 razem 11.533,61

34.Kolektor sanitarny grawitacyjny w ul. Kwiatowej w Żninie Rok budowy 2003. Kanał sanitarny z rur PVC ø 200, dł. 90,50 mb, przyłącza szt. 9/27 mb razem 16.957,58

35.Kolektor sanitarny grawitacyjny w ul. Panoramicznej w Żninie Rok budowy 2003. Kanał sanitarny z rur PVC ø 200 dł. 241,43 mb. przyłącza sanitarne ø 160, szt. 5 razem 28.417,25

36.Kolektor sanitarny grawitacyjny w ul. Różanej w Żninie Rok budowy 2003. Kanał sanitarny z rur PVC ø 200 dł. 318 mb., przyłącza sanitarne ø 160, szt. 10 razem 38.997,53

37.Kolektor sanitarny grawitacyjny w ul. Sadowej w Żninie Rok budowy 2003. Kanał sanitarny z rur PVC ø 200 dł. 36,50 mb., przyłącza sanitarne ø 160, szt.1/4,0 mb razem 8.705,24

38.Kolektor sanitarny grawitacyjny w ul. Gajowej w Żninie Rok budowy 2003. Kanał sanitarny z rur PVC ø 200 dł. 89,45 mb., przyłącza sanitarne ø 160, szt.8/31,61 mb razem 24.668,85

39.Kolektor sanitarny grawitacyjny w ul. Chmielnej w Żninie Rok budowy 2003. Kanał sanitarny z rur PVC ø 200 dł. 56,15 mb, przyłącza sanitarne z rur PVC ø 160, szt.6/20,55 mb razem 15.658,64

40.Kolektor sanitarny grawitacyjny w ul. Klonowej w Żninie Rok budowy 2003. Kanał sanitarny z rur PVC ø 200 dł. 49,55 mb, przyłącza sanitarne ø 160, szt.5/27 mb razem 15.628,17

41.Kolektor sanitarny grawitacyjny w ul. Sportowa – Składowa w Żninie Rok budowy 2004. Kanał sanitarny z rur PCV ø 200, dł.271 mb, przyłącza sanitarne PCV ø 160, szt.11 dł. 68,5 mb razem 107.125,54

42.Agregat prądotwórczy przewoźny Rok budowy 2001. Agregat prądotwórczy przewoźny typ ZAE 4 C 90/1/15440 11 165,05

43.Pompa zatapialna- TQR/50-1-160 Rok budowy 2005. Pompa o wyd. 4,0 – 30m³/h, wys. podn. 34,0 – 24,0m, nr fabr. 05.01611.010.01,  nr fabr. 05.01611.010.02 szt. 2 razem 11.309,76

44.Kolektor sanitarny grawitacyjny Rok budowy 2005.Sieć rury PCV ø 200 dł. 1.133, 50 mb, przyłącza rury PCV ø 160 dł. 259,50 mb., szt. 32 razem 272.622,06

45.Przyłącze elektroenergetyczno-kablowe Rok budowy 2005. Kabel YAKY 4x35mm² od st. transf. Nr 51040 Sobiejuchy 263 KVA do Z1a – SLPOO+TL, kabel zalicznikowy YAKY 4x35mm², dł.451 mb. razem 29.855,69

46.Przyłącza wodociągowe Rok budowy 2005. Sieć rury PCV ø 90, dł. 119,5 mb, przyłącza rury PE ø 32, dł. 8,0 mb razem 29.080,03

47.Kolektor sanitarny tłoczny Rok budowy 2005. Rurociąg tłoczny z rur PE ø 75 dł. 1.639,50 mb. Razem 43.153,05

48.Droga dojazdowa do przepompowni Rok budowy 2005. Droga dojazdowa z kostki pol-bruk gr. 8cm o pow. 101,60m², chodnik z kostki Pol-Bruk gr. 6cm o pow. 16m² razem 13.449,40

49.Przepompownia ścieków Działka nr 9/30 pow. 104 m2.Rok budowy 2005.Konstr. Polimerbet, komora cylindryczna z dnem ø 1500H=3750mm, oświetlenie1638 zł, szafka sterowniczo-zasil., 8.645zł, ogrodzenie siatka na słupkach stalowych dł. 56 mb brama wjazdowa, szer. 4,20,  3.258 zł razem 46.709,70

50.Pompa zatapialna TQRS/81-1-150 / Przepompownia  - Jeziorna w Żninie/

Rok budowy 2005. Wyd. m³/h 10,0 – 55,0 moc 4 kW, wys. podn. 26,0–12,0 nr fabr. 05.01725.010.01, nr fabr. 05.01725.010.02 szt.2 razem 7.820,64

51.Pompa zatapialna TQRS/81-1-160 / Przepompownia – Wierzbowa w Bożeje-wiczkach /

Rok budowy 2005. Wyd. m³/h 8,0 – 30,0 moc 4kW, wys. podn. 32,0 – 24,0 nr fabr. 05.01725.020.01, nr fabr. 05.01725.020.02 - szt. 2 razem 7.820,64

52.Pompa zatapialna TQR 150-1-150 / Przepompownia - Rolna w Bożejewiczkach/
Rok budowy 2005. Wyd. m³/h 12,0 – 42,0 moc 4 kW, wys. podn. 26,0 – 16,0 nr fabr. 05.01725.040.011, nr fabr. 05.01725.410.02 -szt. 2 razem 6.331,68

53.Pompa zatapialna TQRS/81-1-140

/ Przepompownia -Okrężna w Bożejewiczkach/Rok budowy 2005. Wyd. m³/h 10,0 – 30,0 moc 3 kW, wys. podn. 23,0 – 17,0 nr fabr. 05.01725.030.01, nr fabr. 05.01725.030.02 –szt. 2 razem 7.606,80

54.Droga dojazdowa do przepompowni przy ul. Wierzbowej w Bożeje-wiczkach Rok budowy 2005. Nawierzchnia z kostki betonowej pol-bruk o pow. 43,80m² razem 7.283,64

55.Przepompownia przydomowa Rok budowy 2005. Konstr. Żelbet. z kręgów ø 1200, gł. 4,00, bez wyposażenia razem 1.870,51

56.Przyłącze energetyczne do przepompowni Okrężna Rok budowy 2005. Kabel YAKY 4x35 od słupa nr 7 (st. transf. Nr 50777) do ZK-P 110 mb. – przepompownia ścieków razem 8.817,90

57.Przepompownia przydomowa Rok budowy 2005. Konstr. żelbet. z kręgów ø 1200, gł. 2,30m bez wyposażenia razem 1.075,53

58.Przepompownia przydomowa Rok budowy 2005. Konstr. żelbet. z kręgów ø 1200, gł. 2,20m bez wyposażenia  razem 1.028,78

59.Przyłącze energetyczne do przepompowni – Jeziorna Rok budowy 2005. Kabel YAKY 4x35 do słupa nr 4/1 (st. transf. Nr 50617) do ZK – P 42 mb.– przepompownia ścieków razem 4.238,78

60.Przyłącze energetyczne do przepompowni Rolna Rok budowy 2005. Kabel YAKY 4x35 do słupa nr 7 (st. transf. nr 50776) do ZK – P mb 20 – przepompownia ścieków razem 3.547,18

61.Przyłącze energetyczne do  przepompowni Wierzbowa Rok budowy 2005. Kabel YAKY 4x35 do słupa nr 8 (st. transf. nr 50827) do ZK – P mb 190 – przepompownia ścieków razem 10.697,05

62.Kolektor sanitarny grawitacyjny ø 200 – Bożejewiczki Rok budowy 2005. Przewód PVC ø 200 dł. 4.746,40mb. przyłącza PVC ø 160 szt. 98 mb 476,90 razem 1.238.131,26

63.Kolektor sanitarny tłoczny ø 110 Ul. Jeziorna w Żninie Rok budowy 2005. Przewód PE ø 110 dł. 220,90mb. Przepompownia P-1 do studni rozprężnej S1 (teren Szpitala) razem 62.079,42

64.Kolektor sanitarny tłoczny ø 90 Bożejewiczki Rok budowy 2005. Przewód PE ø 90 dł. 1.748,85mb. Bożejewiczki, PE 63 mb 61,90 ul. Okrężna, Bożejewiczki razem 361.417,71

67.Kolektor sanitarny grawitacyjny Ul. Dąbrowskiego w Żninie Rok budowy 2005. Przewód PVC ø 200 dł. 292,95mb, przyłącza PVC ø 160 mb 74,10 szt. 18 razem 132.274,16

66.Kolektor sanitarny grawitacyjny Ul. Polna w Żninie Rok budowy 2005. Przewód PVC ø 200 mb 868,25 przyłącza PVC ø 160 mb 232,40 szt. 41 razem 396 642,33

67.Kolektor sanitarny grawitacyjny Ul. Szpitalna w Żninie Rok budowy 2005. Przewód PVC ø 200 mb 933,10; przewód PVC ø 300 mb 18,25; przyłącza ø 160 mb 120,45 szt. 16 razem 386.245,77

68.Kolektor sanitarny grawitacyjny Ul. Jeziorna w Żninie Rok budowy 2005. Przewód PVC ø 200 mb 261,60; przyłącza PVC ø 160 mb 192,00 szt. 21 razem 163.464,31

69.Kolektor sanitarny grawitacyjny Ul. Skromna w Żninie Rok budowy 2005. Przewód PCV ø 200 mb 119,70; przyłącza PVC ø 160 mb 44,55 szt. 8 razem 59.190,95

70.Przepompownia ścieków Ul. Okrężna w Bożeje-wiczkach Dz. nr 182/1, pow. 84m2. Rok budowy 2005. Konstr. żelbet. z kręgów ø 1200, H-3, 6m V-4, 1m³, ogrodzenie z siatki wys. 1,50m; brama z furtką w obwodzie – 25,55 mb.1.720 zł; przyłącze wodociągowe dł. 60mb 7.914 zł, oświetlenie 1.638 zł , szafa sterownicza 8 645 zł razem 83.521,41

71.Przepompownia ścieków Ul. Wierzbowa w Bożejewiczkach Działka nr 246/1 pow. 203m2.Rok budowy 2005. Konstr. żelbet. z kręgów ø 1200, H-3, 5m V-4, 0m³, ogrodzenie z siatki wys. 1,50m; brama z furtką w obwodzie – 31,10 mb 2.094 zł; przyłącze wodociągowe dł. 10mb 1.319 zł, oświetlenie 1,638 zł, szafa sterownicza  8.645 zł. Razem 82.893,72

72.Przepompownia ścieków Ul. Rolna w Bożejewiczkach Rok budowy 2005.Konstr. żelbet. z kręgów ø 1200, H-3, 6m V-4, 1m³, oświetlenie1.638 zł, szafa sterownicza 8.645 zł,  razem 42.479,86

73.Przepompownia ścieków Ul. Jeziorna w Żninie Rok budowy 2005. Konstr. żelbet. z kręgów ø 1200, H-5,0 V-5,6m³, ogrodzenie z siatki wys. 1,50 m, brama z furtką w obwodzie – 31,80 mb 2.100 zł; przyłącze wodociągowe dł.29mb.3.825 zł., oświetlenie 1.638 zł, szafa sterownicza 8,645 zł razem 76.145,83

74.Komora żelbetowa podziemna Rok budowy 2005.  Wym. gab. 3,50m x 2,60m; gł. 2,00 m

Działka nr 1/5, pow. 182 m2.razem 22.783,81

75.Droga dojazdowa do pompowni wody Rok budowy 2005. Nawierzchnia z kostki betonowej polbruk o pow. 37,0 m² razem 7.516,50

76.Przyłącze energetyczne Rok budowy 2005. Kabel YAKY 4x35 do słupa nr 203/3 (st. transf. Nr 50397) do ZK – P mb 390 – pompownia strefowa wody 26.062,80

77.Studnia odwodnieniowa Rok budowy 2005. Wykonana z kręgów żelbetowych ø 1200 mm, gł. 3,00 m razem 14.018,11

78.Instalacja elektryczna pompowni Rok budowy 2005. Rozdzielnica zasilająco-sterująca, przewody kabelkowe, układy sygnalizacyjne razem 11.747,34

79.Instalacja technologiczna pompowni Rok budowy 2005. Zestaw do podnoszenia ciśnienia (zasuwy nożowe, trójniki kołnierzowe, kolana ciśnieniowe, prostki ciśnieniowe) razem11.015,29

80.Ogrodzenie Rok budowy 2005. Siatka druciana w ramkach stalowych na cokole betonowym, wys. 180 cm, obw. 46,5 m; brama wjazdowa szer. 3,50 cm i furtka szer. 100 cm, lampa oświetleniowa 8.958,15

81.Zestaw do podnoszenia ciśnienia wody Rok budowy 2005. Pompy wielostopniowe pionowe typ 50WR 20/15 kW 2,2 szt. 3 nr fabr. 1775, 1776, 1777, pompa wielostopniowa pionowa, typ 40WR 30/10 kW 1,1 nr fabr. 1765 razem 28.765,08

82.Kolektor sanitarny grawitacyjny Rok budowy 2005. Sieć rury PCV ø , dł. 1.058,5 mb, przyłącza rury PCV ø 160-200, dł. 27 mb,  szt. 5 razem 123.317,08

83.Przyłącze wodociągowe Rok budowy 2005. Rury wodociągowe PE ø 50, dł. 32,0 mb razem 4.221,36

84.Kolektor sanitarny tłoczny Rok budowy 2005. Kanalizacja z rur PE ø 75, dł. 1.438,0 mb razem 43.360,61

85.Pompa zatapialna TQR/50-1-160 Rok budowy 2005. Pompa o wyd. 4,0 – 30 m³/h, wys. podn. 34,0 – 24,0 m; szt.2: nr fabr. 0501611.010.03, nr fabr. 05.01611.010.04 razem 11.309,76

86.Przyłącze elektroenergetyczno-kablowe Rok budowy 2005. Kabel YAKY 4x25 mm², dł. 10 od słupa nr 2/ st. transf. Nr 51298 do Z1a-SLPOO+TL, kabel zalicznikowy YAKY 2x25 mm², dług. 85 m razem 10.891,30

87.Przepompownia ścieków Działka nr 9/81, pow. 84 m2. Rok budowy 2005. Konstr. polimerbet., komora cylindryczna z dnem ø 1500H=4100mm, oświetlenie 1.638 zł, szafka sterowniczo-zasil., 8.645 zł. ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych wys. 2 m, brama wjazdowa, szer. 4,20, dł. ogr. 56 mb 3.258 zł,razem 38.077,12

88.Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Cichej Sieć PCV ø 200, dł. 55 mb, przyłącza PCV ø 160, dł.51, szt. 9 razem 6.984,27

89.Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Skrajnej Sieć PCV ø 200, dł. 184 mb, przyłącza PCV ø 160, dł.122,70 mb, szt. 22 razem 19.474,92

90.Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Ptasiej Sieć PCV ø 200, dł. 164 mb, przyłącza PCV ø 160, dł.108 mb, szt. 18 razem 18.799,21

91.Kolektor kanalizacji sanitarnej grawitacyjny w ul. Górskiej Rok budowy 2005 .Kanał PVC ø 200 mb 237, przyłącza PVC ø 160 szt. 6 dł. 60,70mb. Razem 33.001,56

92.Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Opłotkowej Sieć PCV ø 200, dług. 142 mb, przyłącza PCV ø 160, dł.126 mb, szt. 21 razem 17.770,92

93.Kolektor kanalizacji sanitarnej grawitacyjny w ul. Stromej Rok budowy 2005. Od studni istniejącej do S-12 PVC ø dł.200 mb, przyłącza PVC ø 160 szt. 4 49mb. ul. Nowotki od S-12 do s-17 PVC ø 200 32mb., przyłącza PVC ø 160 szt. 3 19mb. Razem 44.345,51

94.Kolektor kanalizacji sanitarnej – przyłącza sanitarne Rok budowy 2004/2005. Przyłącza z PVC szt. 33 dł. 122,0 m, razem 13.864,40

95.Kolektor kanalizacji sanitarnej – przewód tłoczny Rok budowy 2004/2005 Przewód tłoczny ø 75 PE 123,00 mb,razem 4.946,63

96.Kolektor kanalizacji sanitarnej grawitacyjny Rok budowy 2004/2005. Kolektor grawitacyjny z PVC ø 200 o dł. 511,20 mb, razem 164.424,71

97.Przepompownia ścieków w ul. Zamkniętej w Żninie Rok budowy 2004/2005. Działka nr 862/10 pow. 114 m2. Przepompownia ścieków szt. 1 q 2l/s, pompy  AS 0840 s12/2D nr fabr. 0137235, nr fabr. 0137236; ogrodzenie z siatki wys. 1,5m na słupkach stalowych 38,20mb , brama szer. 4,10 m 5.434,12zł, szafa sterownicza 7.645. zł, przyłącze wodociągowe PE 63 dł.32,2 mb.4.324 zł, punkt oświetleniowy  1638 zł. Razem 51.111,72

98.Kolektor kanalizacji sanitarnej – przewód tłoczny Rok budowy 2004/2005 Przewód tłoczny PE ø 90 dł.1.190,00 mb. Razem 43.182,32

99.Kolektor kanalizacji sanitarnej – przyłącza sanitarne Rok budowy 2004/2005Przyłącza sanitarne z PVC 29 szt. 131 mb. Razem 33.595,06

100.Przepompownia ścieków przy ul. Granicznej Rok budowy 2004/2005. Działka nr 1382/1 pow. 49 m2. Pompa zatapialna. ,,HERBORNER”, typ TQRH81-1-184 nr fabr. 05.00305.010.03, i 05.00305.010.04 z siln. 2,2 kW -szt.2, Przepompownia ścieków ze zbiornikiem z polimerbetonu ø 1500 mm prod. HYDRO-MARKO H, 5,48 m, szafa zasil.-sterow. 2x2,2 kW 8.538,0 zł, ogrodzenie terenu z siatki wys. 1,50 m na słupkach stalowych dł. 23 mb, furtka szer. 1,0 m 1.387 zł, przyłącze wodociągowe PE Ø 32 dł. 5,0 mb  2.472,46zł, oświetlenie 1 punkt świetlny 1.914 zł razem 59.543,09

101.Przepompownia ścieków w Rydzewie Działka nr22/3 pow.14 m2 i dz. nr 25/3 pow. 25 m2. Rok budowy 2004/2005. Pompa zatapialna ,,HERBORNER”, typ TQRH81-1-220 nr fabr. 05.00305.020.01, nr fabr. 05.00305.020.02 z siln. 4,0 kW. Przepompownia ścieków ze zbiornikiem z polimerbetonu ø 1500 mm prod. HYDRO-MARKO, H=483 cm, szafa zasilająco-sterown. 2X4,0 kW 8.930 zł, ogrodzenie terenu terenu z siatki wys. 1,50 m na słupkach stalowych dł. 23 mb, furtka szer. 1,0 m  1.38. zł, przyłącze wodociągowe PE Ø 32 dł.60 mb.  3.926 zł, 1 punkt świetlny 1.914 zł razem 68.678,59

102.Przepompownia ścieków przy ul. Szkolnej Działka nr 849/3 pow. 46 m2.Rok budowy 2004/2005. Pompa TQRH/81-1-184 nr fabr. 05.00305.010.01i nr 05.00305.010.02 z siln. 2,2 kW. Przepompownia ścieków ze zbiornikiem z polimerbetonu ø 1500 mm produkcji HYDRO-MARKO H=4,33 m, szafa zasilająco-sterownicza 2x2,2 kW 8.538,0zł, ogrodzenie terenu terenu z siatki wys. 1,50 m na słupkach stalowych dł. 23 mb, furtka szer. 1,0 m 1.387 zł, przyłącze wodociągowe dł.28mb 3.187,01zł,     1 punkt świetlny 1.914 zł razem 92.889,81

103.Kolektor sanitarny w Rydzewie Rok budowy 2004/2005. Kanał ø 160 z PVC dł. 716 mb.

114.609,50

104.Kolektor kanalizacji sanitarnej – grawitacyjny Rok budowy 2004/2005. Kanał ø 200 z PVC dł. 1587 mb. Razem 348.229,87

105.Kolektor sanitarny grawitacyjny – ul. Nowotki w Żninie Rok budowy 2006. Przewód PCV ø 200 mm – 636,0 mb; przyłącza PCV ø 160 mm – 174,0 mb szt. 32 razem 235.375,48

106.Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do granic posesji w ul. Topolowej w Żninie

Kolektor ø 200 mm PCV – 170,00 mb., przyłącza ø 160 mm PCV – 30,00 mb razem 57.230,60

107.Przepompownia ścieków – Kaczkówko Działka nr76/1 pow. 46 m2 i dz. nr 65/1 pow. 18 m2. Rok budowy 2000. Konstrukcja z kręgów żelbet. Ø 1200, gł. 4,0 m razem 42.145,37

108.Ogrodzenie przepompowni ścieków – Kaczkówko Wys. 1,5 m, siatka na słupkach stalowych dł. 28,5 m; brama szer. 3,2 m razem 2.069,93

109.Kanalizacja sanitarna w ul. Aliantów wraz z przyłączami do posesji Kanał grawitacyjny PCVQ 200mm dł. 1551,5m, PCVQ 160 mm dł. 56,5m, przyłącza do posesji PCV 160 dł. 166m /szt.43 razem 413.113,01 OGÓŁEM WARTOŚĆ 8.453.500,00 złotych, a ponadto aportami objętymi poniższym zestawieniem: 1) Kolektor sanitarny grawitacyjny Jaroszewo gm. Żnin, Rok budowy 2009. Kolektor z rur PCV Ø 200mm dł.1675,50m,z rur Pe 100 Ø 225mm dł. 422,50m, odgałęzienia sieci z rur PCV Ø 160 mm dł.491mb.wartości 984 240,10 zł, 2) Kolektor sanitarny tłoczny Jaroszewo gm. Żnin, Rok budowy 2009. Kolektor z rur  ciśnieniowych Pe 100 Ø 90mm dł.10,00m, wartości 10 498,18 zł, 3) Przepompownia ścieków Jaroszewo gm. Żnin, Rok budowy 2009. Obiekt inżynierski – zbiornik przepompowni z polimerobetonu Ø 1500m,h-5,46mm z włazem montażowym, płytą górną, płytą denna i podłączeniem do rurociągów. Instalacje technologiczne i wyposażenie przepompowni ścieków: orurowanie,łańcuchy,drabina, pomost technologiczny, wentylacja, zasuwa kołnierzowa 2 szt, zawór zwrotny kulowy, sygnalizator poziomu -  sondy hydrostatyczne, kompresor gumowy. Instalacje elektryczne przyłącze kablowe zasilające i sterownicze do przepompowni, wartości 46 987,98zł, 4) Pompa zatapialna HERBORNER szt.2 Jaroszewo gm.Żnin, Rok produkcji 2009. Typ.TQR/50-1-160-S-W1, napięcie 400V, moc 4,0kW, stopień ochrony IP 68, kl. izolacji F, obroty silnika 2900 l/min, wydajność 4,00-30,00 m3/h, wysokość podnoszenia 34,00-24,00m, średnica króćca tłocznego DN 50 PN 10 Nr fabryczny 09. 01547.010.01 Nr fabryczny 09.01547.010.02, wartości 15 694,20 zł,5) Szafa sterownicza Jaroszewo  gm. Żnin, Rok Budowy 2009.Sterownica do przepompowni ścieków z sygnalizacją świetlną i dźwiękową z pełnymi zabezpieczeniami gniazdami 230V i 24V, ogrzewanie termoregulatorem, sterowanie modemem GPRS wraz z uruchomieniem wartości 11 356,26 zł, 6) Ogrodzenie przepompowni ścieków Jaroszewo gm. Żnin, Rok Budowy 2009.Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stalowych, cokoły betonowe, brama z furtką z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy. Dł. ogrodzenia 35,50m, brama 3m, furtka 1m. wartości 11 019,78 zł, 7) Przyłącze wodociągowe do przepompowni ścieków Jaroszewo gm. Żnin, Rok Budowy 2009. Przyłącze z rur PE o średnicy 32/2 ,0mm dł.10,5m ze studnią rewizyjną z elementów betonowych o średnicy 1200mm i wodomierzem skrzydełkowym Ø 20mm. Wartości 4 830,93 zł,8) Utwardzenie wjazdu i terenu przepompowni ścieków Jaroszewo gm. Żnin, Rok Budowy 2009.Utwardzenie z kostki POLBRUK grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej pow.40,40m2, wjazd z kostki grub. 8cm – 33,70 m2, zieleń, wartości 8 442,08 zł, 9) Kolektor sanitarny grawitacyjny Podgórzyn gm. Żnin, Rok Budowy 2009.Kolektor z rur PCV Ø 200mm dł.2402,00m, odgałęzienia sieci z rur PCV  Ø 160mm – dł.570,00mb, wartości 811 194,42 zł, 10) Kolektor sanitarny tłoczny Podgórzyn gm. Żnin, Rok Budowy 2009. Kolektor z rur ciśnieniowych Pe-100 Ø 90mm dł.39,00m, wartości 7 388,56 zł, 11) Przepompownia ścieków Podgórzyn gm. Żnin, Rok Budowy 2009.  Obiekty inżynierskie: zbiornik przepompowni z polimerobetonu Ø 1500mm, wys. użytkowa 3,87m, wys.całkowita 4,13m  z włazem montażowym, płytą górną, płytą denna i podłączeniem do rurociągów. Instalacje technologiczne i wyposażenie przepompowni typu: orurowanie , zasuwa kołnierzowa, zawór zwrotny kulkowy, łańcuchy, drabina, pomost technologiczny. Instalacje elektryczne: przyłącze kablowe zasilające i sterownicze do przepompowni, wartości 26 830,92 zł, 12) Szafa sterownicza Podgórzyn gm. Żnin, Rok Budowy 2009.Sterownica do przepompowni ścieków z sygnalizacją świetlną i dźwiękową z pełnymi zabezpieczeniami gniazdami 230V i 24V, ogrzewanie termoregulatorem, sterowanie modemem GPRS wraz z uruchomieniem, wartości 11 356,26 zł, 13) Pompa zatapialna HERBORNER szt.2 Podgórzyn gm. Żnin, Rok produkcji 2009. Typ. TQR/50-1-150-S-W1, napięcie 400V, moc 4,0kW, stopień ochrony IP 68, kl.izolacji F, obroty silnika 2900 l/min, wydajność 24,00m3/h, wysokość podnoszenia 23,5 średnica króćca tłocznego DN 50 PN 10 Nr fabryczny 09. 01348.010.01 Nr fabryczny 09.01348.010.02, wartości 15 694,20 zł, 14) Ogrodzenie przepompowni ścieków Podgórzyn gm. Żnin, Rok Budowy 2009.Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stalowych, cokoły betonowe, brama z furtką z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy. Dł.ogrodzenia 32,0m, brama 3m, furtka 1m., wartości 4 899,26 zł, 15) Utwardzenie wjazdu i terenu przepompowni ścieków Podgórzyn gm. Żnin, Rok Budowy 2009.Utwardzenie z kostki POLBRUK grub.6cm na podsypce cementowo-piaskowej pow.37,80m2, dojazd z kostki POLBRUK grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej pow.128,13m2 ,zieleń, wartości 8 161,06 zł, 16) Przyłącze wodociągowe do przepompowni ścieków Podgórzyn  gm.Żnin, Rok Budowy 2009. Przyłącze z rur PE o średnicy 32/2 ,0mm dł.24,0m ze studnią rewizyjną z elementów betonowych o średnicy 1200mm i wodomierzem skrzydełkowym O 20mm., wartości 6 672,61 zł, 17) Kolektor sanitarny grawitacyjny  ul. Powstańców Wlkp w Żninie, Rok budowy 2009. Kolektor z rur PCV  Ø 200mm dł.365m, odgałęzienia sieci z rur PCV Ø 160 mm dł.108,20mb, wartości 258 954,13 zł, 18) Kolektor sanitarny tłoczny ul. Powstańców Wlkp w Żninie, Rok budowy 2009. Kolektor z rur  ciśnieniowych Pe 100 Ø 90mm dł.385,00m., wartości 33 950,69 zł, 19) Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków ul. Powstańców Wlkp w Żninie, Rok Budowy 2009. Utwardzenie wjazdu i terenu przepompowni ścieków – nawierzchnia z kostki betonowej POLBRUK pow.62,20 m2, zieleń, wartości 7 130,51 zł, 20) Przyłącze wodociągowe do przepompowni ścieków ul. Powstańców Wlkp w Żninie, Rok Budowy 2009. Przyłącze z rur PE o średnicy 32/2,3 mm dł.5,5m, rurociąg ciśnieniowy PE o średnicy 90/4,3mm-38,5m, wartości 5 712,39 zł, 21) Pompa zatapialna HERBORNER szt.2  ul. Powstańców Wlkp w Żninie, Rok produkcji 2009. Typ.TQR/50-1-140-S-W1, napięcie 400V, moc 3,0kW, stopień ochrony IP 68, kl. izolacji  F, obroty silnika 2900 l/min, wydajność 4,00-36,00 m3/h, wysokość podnoszenia 14,0-24,0m, średnica króćca tłocznego DN 50 PN 10.Pompy wraz ze stopą sprzęgającą i prowadnicą. Nr fabryczny 09. 01455.020.01 Nr fabryczny 09.01455.020.02, wartości 20 053,72 zł, 22) Sterownica do przepompowni ścieków ul. Powstańców Wlkp. w Żninie, Rok produkcji 2009.Sterownica do przepompowni ścieków z sygnalizacją świetlną i dźwiękową z pełnymi zabezpieczeniami gniazdami 230V i 24V, ogrzewanie termoregulatorem, sterowanie modemem GPRS wraz z uruchomieniem, wartości 13 173,24 zł, 23) Ogrodzenie przepompowni ścieków  ul. Powstańców Wlkp. w Żninie, Rok Budowy 2009.Ogrodzenie panelowe z drutu ocynkowanego 5 mm dł.26,0m,panele o wym.1,53x2,50 na cokole betonowym, brama dwuskrzydłowa o wym.3,50x 1,53, furtka o wym.1,0 x 1,53m., wartości 11 203,22 zł, 24) Przepompownia ścieków ul. Powstańców Wlkp. w Żninie, Rok Budowy 2009.  Obiekt inżynierski: zbiornik przepompowni z polimerobetonu Ø 1500m, h – 3340 mm  z włazem montażowym, płytą górną, płytą denna i podłączeniem do rurociągów. Instalacje technologiczne i wyposażenie przepompowni ścieków: orurowanie,  łańcuchy, drabina, pomost technologiczny, wentylacja, zasuwa kołnierzowa 2 szt,zawór zwrotny kulkowy, sygnalizatory poziomu – sondy hydrostatyczne, kompresor gumowy, Instalacje elektryczne: przyłącze kablowe zasilające i sterownicze do przepompowni, wartości 32 519,93 zł, 25) Kolektor sanitarny grawitacyjny ul. Orzeszkowej, Konopnickiej,Żeglarskiej i cz. Moniuszki w Żninie, Rok budowy 2009. Kolektor z rur PCV Ø 200mm dł.982,00m, odgałęzienia sieci z rur PCV Ø 160 mm dł.243,00 mb., wartości 453 794,87 zł, 26) Kolektor sanitarny tłoczny  ul. Orzeszkowej, Konopnickiej,Żeglarskiej i cz. Moniuszki w Żninie, Rok budowy 2009. Kolektor z rur  ciśnieniowych Pe 100 Ø 90mm dł.385,00m., wartości 51 299,35 zł, 27) Przepompownia ścieków – obiekt inżynierski ul. Żeglarska w Żninie, Rok budowy 2009. Obiekt inżynierski – zbiornik przepompowni z polimerobetonu Ø 1500m,h-4700mm z włazem montażowym, płytą górną, płytą denna i podłączeniem do rurociągów. Instalacje technologiczne i wyposażenie przepompowni ścieków  orurowanie,łańcuchy,drabina, pomost technologiczny, wentylacja, zasuwa kołnierzowa,zasuwa klinowa  zawór zwrotny kulowy, sygnalizator poziomu,  kompresor gumowy oraz przewody technologiczne, Instalacje elektryczne przyłącze kablowe zasilające i sterownicze do przepompowni, wartości 23 538,45 zł, 28) Pompa zatapialna HERBORNER szt.2  Żeglarska w Żninie, Rok produkcji 2009. Typ.TQR/50-1-120-S-W1, napięcie 400V, moc 2,2kW, stopień ochrony IP 68, kl. izolacji F, obroty silnika 2900 l/min, wydajność 6,00m3/h – 40,00 m3/h, wysokość podnoszenia 17,0-6,0m, średnica króćca tłocznego DN 50 PN 10 Nr stopa sprzęgająca i prowadnica fabryczny 09. 01455.010.01 Nr fabryczny 09.01455.010.02, wartości 23 541,30 zł, 29) Sterownica do przepompowni ścieków ul. Żeglarska w Żninie, Rok produkcji 2009.Sterownica do przepompowni ścieków z sygnalizacją świetlną i dźwiękową z pełnymi zabezpieczeniami gniazdami 230V i 24V,ogrzewanie termoregulatorem, sterowanie modemem GPRS wraz z uruchomieniem, wartości 13 173,24 zł, 30) Ogrodzenie przepompowni ścieków  ul. Żeglarska w Żninie, Rok Budowy 2009.Ogrodzenie panelowe z drutu ocynkowanego 5 mm dł.25,50m,panele o wym.1,53x2,50 na cokole betonowym, brama dwuskrzydłowa o wym.3,50x 1,53, furtka o wym.1,0 x 1,53m., wartości 12 619,70 zł, 31) Przyłącze wodociągowe do przepompowni ścieków ul. Żeglarska w Żninie, Rok Budowy 2009. Przyłącze z rur PE o średnicy   32/2,3 mm dł.2,0mb,studnia rewizyjna z elem. żlbetowych średn.1200Mm i wodomierzem skrzydełkowym o śr Nominalnej 20 mm, wartości 6 954,67 zł, 32) Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków ul. Żeglarska w Żninie, Rok Budowy 2009. Droga dojazdowa i wewnętrzna przepompowni ścieków – utwardzenie z kostki POLBRUK gr.8,0cm na podbudowie betonowej pow.40,3m2 i z kostki POLBRUK gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowej pow.22,4m2 – zieleń, wartości 8 786,75 zł, 33) Kolektor sanitarny grawitacyjny ul. Brzegowa i cz. Podgórnej w Żninie, Rok budowy 2009. Kolektor z rur PCV Ø 200mm dł.253,50 odgałęzienia sieci z rur PCV 160mm dł.81,10mb, wartości 177 859,66 zł, 34) Kolektor sanitarny tłoczny ul. Brzegowa i cz. Podgórnej w Żninie, Rok budowy 2009. Kolektor z rur ciśnieniowych Pe-100 Ø 90mm dł.209,50m, wartości 26 804,96 zł, 35) Ogrodzenie tłoczni ścieków T-1 ul. Brzegowa w Żninie, Rok Budowy 2009.Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stalowych , brama z furtką z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy. Dł. ogrodzenia  -  29,0m, brama – 3m, furtka 1m., wartości 2 594,81 zł, 36) Utwardzenie wjazdu i terenu tłoczni ścieków T-1 ul. Brzegowa w Żninie, Rok Budowy 2009.   Utwardzenie z kostki POLBRUK grub.....cm na podsypce cementowo-piaskowej pow.57,2m2, zieleń., wartości 3 276,78 zł, 37) Tłocznia ścieków TSA.1.40 (T-1) ul. Brzegowa w Żninie, Rok Budowy 2009. Nr.fabryczny tłoczni 587075 typ pomp FZB 2.34.1.4110,nr fabryczny 245473,245474, moc silników 5,5kW, napięcie zasilania 400V, instalacje technologiczne, wartości 103 922,56 zł, 38) Szafa sterownicza tłoczni T-1 ul. Brzegowa w Żninie, Rok Budowy 2009, wartości 15 444,48 zł, 39) Szafa sterownicza tłoczni T-2 ul. Na Skarpie w Żninie, Rok Budowy 2009, wartości 13 627,50 zł, 40) Przyłącze wodociągowe do tłoczni ścieków T-1 ul. Brzegowa w Żninie, Rok Budowy 2009. Przyłącze z rur PE o średnicy  32/2,0 mm dł.17,0m, wartości 1 358,35 zł. 41) Tłocznia ścieków TSA.1.40 (T-2) ul. Na Skarpie w Żninie, Rok Budowy 2009 nr fabryczny 587076, typ pomp FZB 2.35.1.4110, nr fabryczny pomp: 245475,245476, moc silników 3,0kW, napięcie zasilania 400V, wartości 103 755,64 zł, 42) Przyłącze wodociągowe do tłoczni ścieków T-2 ul. Brzegowa w Żninie, Rok budowy 2009. Przyłącze z rur PE o średnicy 32/2,0mm dł.4,0m,odc. sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 110/6,6mm – 8 m, wartości 1 682,30 zł. Ogółem wartość aportu 3 412 000,00 złotych.
3. Udziały są równe i niepodzielne.

4. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

5. Na każdy udział przypada jeden głos.

§ 9.

1.  Kapitał zakładowy Spółki może ulec podwyższeniu poprzez zmianę wartości udziałów lub   

     ich liczby w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników bez potrzeby zmiany umowy 

     Spółki.

2. Zasady zmiany wartości udziałów lub ich liczby określa uchwała Zgromadzenia

Wspólników.

§ 10.

1. Wspólnicy zobowiązują się do dopłat w wypadku, gdy będzie to uzasadnione sytuacją   

     finansową  spółki do wysokości nie przekraczającej równowartości wniesionych udziałów.

2. Jeżeli wspólnik nie uiści dopłaty w przewidzianym terminie zobowiązany będzie  do

zapłaty odsetek ustawowych.

3. Wysokość i terminy wnoszonych dopłat oraz wysokość i termin zwrotu określi uchwała

Zgromadzenia Wspólników.

IV. Władze Spółki

§ 11.

Władzami Spółki są:

1. Zarząd.

2. Rada Nadzorcza.

3. Zgromadzenie Wspólników.

A. Zarząd Spółki:

§ 12.

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do dwóch osób i jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą,

2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa pięć lat.

3. Skład ilościowy w granicach określonych w ust. 1 określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

4. Na członka zarządu może być powołana osoba posiadająca obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Członkowie Zarządu mogą być odwołani z ważnych powodów każdej chwili.

§ 13.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz i wobec pracowników Spółki.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone Kodeksem spółek handlowych  albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 14.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki umów i zaciągania zobowiązań wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu z prokurentem.

A – 1 . Rada Nadzorcza

§ 15.

Umowę o pracę z członkami Zarządu na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką, a członkiem Zarządu.

§ 15a.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.

2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.

§ 15b.

1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu tajnym 

Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać prawo nadzoru z osobna.

3. Regulamin Rady określa szczegółowo tryb działania Rady.

4. Regulamin uchwala Rada, a zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.

§ 15c.

1. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we 

wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.

2. Do szczegółowych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,

2. badanie sprawozdania zarządu spółki,

3. badanie wniosków zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,

4. składanie rocznego sprawozdania z badań określonych w pkt. 1-3,

5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

6. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego,

7. reprezentowanie Spółki wobec członków zarządu Spółki,

8. opiniowanie czynności prawnych na wniosek zarządu o wartości przekraczającej 20.000 EURO,

9. opiniowanie wniosków zarządu do Zgromadzenia Wspólników.

B. Zgromadzenie Wspólników:
§ 16.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek wspólników przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą części kapitału zakładowego.

4. Zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 17.

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.

2. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić swój regulamin, określając szczegółowy tryb obrad.

§ 18.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają w szczególności:

1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz kwitowanie władz. Spółki z wykonania przez nie obowiązków,

2. dysponowanie czystym zyskiem lub określenie sposobu pokrycia strat,

3. zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa,

4. zmiana umowy Spółki,

5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

6. rozwiązanie i likwidacja spółki,

7. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,

8. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

9. uchwalenie regulaminu Zgromadzenia Wspólników.

§ 19.

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w miejscu siedziby Spółki.

2. Ponadto Zgromadzenia Wspólników odbywać się mogą w Szubinie i Inowrocławiu.

V. Gospodarka Spółki.

§ 20.

1. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy 

się 31 grudnia 1994 roku.
§ 21.

1. Spółka posiada kapitał zakładowy.

2. Spółka może tworzyć uchwałą Zgromadzenie Wspólników następujące kapitały i fundusze:

1. kapitał zapasowy,

2. kapitał rezerwowy,

3. fundusz inwestycyjny.

4. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Zgromadzenia Wspólników inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrachunkowego.

§ 22.

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego 

Sporządzić i złożyć organom nadzorczym i wspólnikom bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po 

upływie roku obrachunkowego.

§ 23.

Rozporządzenie czystym zyskiem po zakończeniu roku obrotowego rozstrzyga uchwałą Zgromadzenie Wspólników.

§ 24.

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

1. odpisy na kapitał zapasowy,

2. pozostałe fundusze lub inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników,

3. dywidendę dla udziałowców.

VI. Postanowienia końcowe

§ 25.

Koszty tego aktu ponosi Gmina Żnin.

§ 26.

Wypisy tego aktu wolno wydawać Spółce i Gminie Żnin.

       Żnin, dn. 25.06.2012r.
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